Biztonsagi adatlap a 1907/2006/EK szerint
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BA szdma : 398677

V004.0

Pattex Palmatex univerzalis er6sragasztd Felllvizsgéalat ideje: 30.12.2017
Nyomtatas ideje: 31.12.2017

E16z6 verzid kiadasa: 08.01.2016

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a véallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd
Pattex Palmatex univerzlis erésragaszto

Tartalmaz:
Etil-acetat
Metil-ciklohexan

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznélésai, illetve ellenjavallt felhasznélésai
Tervezett alkalmazas:
kontaktragaszto

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Henkel Magyarorszéag Kft.
Dévid Ferenc 6

1113 Budapest
Magyarorszag

tel.: +36 (1 372) 5555
fax: +36 (1 372) 0200

ua-productsafety.hu@henkel.com

1.4. Siirgésségi telefonszam

ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. Tel: +36 80 20 11 99 (24 h)

2. SZAKASZ: Veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

Classification (CLP):
Gyulékony folyadékok
H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és gbz.
Bérirritacio
H315 Bérirritald hatasu.
Szemirritacio
H319 Sdlyos szemirritaciot okoz.
Célszervi toxicitas - egyetlen expozicio
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Célszervi: Kdzponti idegrendszer
Krénikus veszélyek a vizi kérnyezetre

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézési elemek (CLP):

2. kategoria
2. kategoria
2. kategoria

3. kategoria

2. kategoria



BA szama:: 398677 Pattex Palmatex univerzalis erésragaszté oldal 2/ 25

Tevsl
— B

Kiegészit6 informaciok Tartalmaz Kolofonium (fenydgyanta). Allergias reakciot valthat ki.

2.3. Egyéb veszélyek

A termékben 1év6 oldoszerek a felhasznalas soran elparolognak, és g6zeik robbanasveszélyes/tiizveszélyes gbz/levegd elegyet
képezhetnek.

Belégzése és a testborre keriilése terhesanyak altal feltétlentil elkeriilendd.

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgezd (PBT), a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPvB)
kritériumoknak.

3.2. Keverékek

A termék kémiai altalanos jellemzdi:
ragasztdanyag

Készitmény alapanyagai:
alifas szénhidrogének
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Osszetevik az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyes Osszetevok EK szam Tartalom Besorolas
CAS-szdm REACH
regisztracios szam
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H410

Ciklohexan 203-806-2 01-< 1% Asp. Tox. 1
110-82-7 01-2119463273-41 H304
STOT SE 3
H336
Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410
Flam. Lig. 2
H225
Skin Irrit. 2
H315

Phenol, 4-methyl-, reaction products with 271-867-2 01-< 1% Aquatic Chronic 4
dicyclopentadiene and isobutylene 01-2119496062-39 H413
68610-51-5 Repr. 2
H361d

A figyelmezteté ""H' mondatok teljes szovege a 16. ""Egyéb informéciok' pontban talalhato.
Az osztalyba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes kdzdsségi munkahelyi expozicids hatarértékei.

4. SZAKASZ:Elsésegély-nyQjtasi intézkedések

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos informaciok:
Nem kivant hatas esetén forduljon orvoshoz.

Belégzés:
Friss levegé sziikséges, tartds panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Borrel torténd érintkezés:
Mossa le folydvizzel és szappannal. Bérapolas. A szennyezett ruhdkat azonnal le kell venni.

Szembe keriilés:
Azonnal gyenge vizsugarral vagy szemmoso oldattal (legalabb 5 percig) 6blogessiink. Ha nem sziinnének a panaszok (er6s
fajdalom, fényérzékenység, latasi zavarok) folytassuk az 6blégetést és vigylik orvoshoz vagy korhadzba a beteget.

Lenyelés:
Szajureget ki kell 6bl6getni, nem szabad hanytatni, orvoshoz kell fordulni

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Sulyos szemirritaciot okoz.

BOR: Vorosodés, gyulladas.
G6zok almossagot vagy szédiilést okozhatnak.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és killénleges ellatés jelzése
Lasd a Fejezetet: Az els6segély-nyUjtasi intézkedések ismertetése

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag:
széndioxid, hab, por, permetezd/porlasztott vizsugar

Biztonsagi okokbdl tiizoltasra nem alkalmazhat6 tiizoltoszerek:
Nagynyomasu vizsugar

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kilonleges veszélyek
Tiiz esetén szénmonoxid (CO) és széndioxid (CO2) szabadulhat fel.
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5.3. Tiizoltoknak sz4l6 javaslat
Viseljen kornyezeti leveg6tol fiiggetlen 1égzokésziiléket.
Egyéni védofelszerelést kell viselni.

Kiegészité informacio:
Veszélyeztetett tartalyok vizsugarral hiitend6k

6. SZAKASZ:Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi véddfelszerelés viselendd.

A kifolyt termék cslszasveszélyes.

Megfelel6 szell6zést kell biztositani.

Kertilni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast.

6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések
Nem szabad a csatornaba / felszini vizbe / talajvizbe engedni

6.3. A teruleti elhatarolds és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai
Folyadékot nedvszivo anyaggal (pl. homok, t6zeg, fliirészpor) kell felszedni.
Szennyezett anyagot a 13. fej. szerint hulladékként kell kezelni.

6.4. Hivatkozas més szakaszokra
Léasd a 8. szakaszban megadott javaslatot.

7.SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre irdnyul6 dvintézkedések
A munkahelyiségben megfeleld szelloztetésrol kell gondoskodni. Nyilt lang, szikraképzddés és gyujtoforrast keriilendd. . Az
elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Doh&nyozni vagy hegeszteni nem szabad. A maradékot nem szabad a
szennyvizbe juttatni.
A termék feldolgozasa és megszaradasa, valamint annak ragasztasa utan jol szell6ztesse ki a helyiséget. Kertilje a nyilt
langot, pl. ne gyujtson tiizet tiizhelyben vagy kalyhaban. Joeldre kapcsolja ki a villamos késziilékeket - hosugarzo,
villanyttizhely, éjszakai aramal miikodo kalyha, stb. -, hogy azok kihiiljenek a munkakezdéséig. Keriilje a szikrat;
villanykapcsol6 és mas villamos késziilék is szikrat vethet!
A testborre vagy a szembe kertilése keriilendd.

Higiéniai intézkedések:
A sziinetek eldtt és a munka végeztével kezet kell mosni.
Munka kdzben enni, inni és dohanyozni nem szabad.

7.2. A biztonsagos tarolés feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
Az eredeti edényben tartando.

Hasznalat utan jol lezarva, jol szell8ztetett helyen, szobahémérsékleten kell tartani.
+ 5 °C alatti és + 60 °C feletti hdmérsékletek feltétleniil keriilend6k
Elelmiszerekkel és fogyasztasi cikkekkel egyiitt nem szabad téarolni.

7.3. Meghatarozott végfelhasznéalas (végfelhasznalasok)
kontaktragaszto
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

Munkahelyi expoziciés hatarértékek

Ervényes:
Magyarorszag
Osszetevé [Szabalyozott anyag] ppm mg/m?® Erték fajta Roévid ideig tarté expoziciés |Jogszabalyi
kategoria/megjegyzés hivatkozas
Etil-acetat 200 734 Iddvel sulyozott atlag: Figyelmeztetd ECTLV
141-78-6
[ETIL-ACETAT]
Etil-acetat 400 1.468 Megengedett Figyelmeztetd ECTLV
141-78-6 csticskoncentrécio:
[ETIL-ACETAT]
Etil-acetat Megengedett I.Az anyag helyileg irritalé HU OEL
141-78-6 csucskoncentrécio: vagy a légutakat
[Etil-acetat] szenzibilizalta, expoziciés
id6tartam: 15 perces
atlagérték; expozicios
gyakorisag: 4; az expoziciok
kozti intervallum: 1 6ra.
Etil-acetat 1.400 Iddvel stlyozott atlag: HU OEL
141-78-6
[Etil-acetat]
Etil-acetat 1.400 Megengedett HU OEL
141-78-6 csticskoncentracio
[Etil-acetat]
n-Hexan 20 72 Idével stlyozott atlag: Figyelmeztetd ECTLV
110-54-3
[N-HEXAN]
n-Hexan Megengedett 11.1: Felszivédva hat6 HU OEL
110-54-3 csucskoncentrécio: anyagok: a hatas fellépése 2
[n-Hexan] oréan belul torténik. Felezési
id6 < 26ra.
n-Hexan 72 1d6vel stlyozott atlag: HU OEL
110-54-3
[n-Hexan]
n-Hexan Borbe beszivodhat: Bo6ron keresztiil felszivodhat  |HU OEL
110-54-3
[n-Hexan]
Cink-oxid Megengedett I11. Felszivodva hat6 anyagok: [HU OEL
1314-13-2 cstcskoncentracio: a hatas fellépése 2 6ran beldl
[Cink-oxid, respirabilis] torténik. Felezési id6 > miiszak
idd (erésen kumulalodo).
Cink-oxid 5 1d6vel stlyozott atlag: HU OEL
1314-13-2
[Cink-oxid, respirabilis]
Cink-oxid 20 Megengedett 4X15 perc/Miiszak id6 HU OEL
1314-13-2 csuicskoncentracio
[Cink-oxid, respirabilis]
Ciklohexéan 200 700 Id6vel sulyozott atlag: Figyelmeztet ECTLV
110-82-7
[CIKLOHEXAN]
Ciklohexan Megengedett 11.1: Felszivédva hat HU OEL
110-82-7 cstcskoncentracio: anyagok: a hatas fellépése 2
[Ciklohexan] 6réan belul torténik. Felezési
id6 < 26ra.
Ciklohexan 700 1d6vel stlyozott atlag: HU OEL
110-82-7
[Ciklohexan]
Ciklohexan 2.800 Megengedett 4X15 perc/Miiszak id6 HU OEL
110-82-7 csuicskoncentracio
[Ciklohexan]
Ciklohexan Borbe beszivodhat: Bo6ron keresztiil felszivodhat  |HU OEL
110-82-7
[Ciklohexan]
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Megnevezés a jegyzékbol Environmental | Hat6idé Erték Megjegyzések

Compartment

mg/| ppm mg/kg mas

Etil-acetat viz (édesviz) 0,26 mg/l
141-78-6
Etil-acetat viz (tengerviz) 0,026 mg/l
141-78-6
Etil-acetat viz (id6szakos 1,65 mg/l
141-78-6 elengedés)
Etil-acetat Szennyviztisztit 650 mg/l
141-78-6 0 telep
Etil-acetat tiledék 1,25 mg/kg
141-78-6 (édesviz)
Etil-acetét Uledék 0,125
141-78-6 (tengerviz) mg/kg
Etil-acetat oralis 200 mg/kg
141-78-6
Etil-acetat Talaj 0,24 mg/kg
141-78-6
FenyGgyanta viz (édesviz) 0,002 mg/I
8050-09-7
FenyGgyanta viz (tengerviz) 0,0002
8050-09-7 mg/l
FenyGgyanta tledék 0,007
8050-09-7 (édesviz) mg/kg
FenyGgyanta tledék 0,001
8050-09-7 (tengerviz) mg/kg
Feny6gyanta Talaj 0,0001
8050-09-7 mg/kg
FenyGgyanta Szennyviztisztit 1000 mg/I
8050-09-7 0 telep
FenyGgyanta viz (id6szakos 0,016 mg/l
8050-09-7 elengedés)
Cink-oxid viz (édesviz) 20,6 pg/l
1314-13-2
Cink-oxid viz (tengerviz) 6,1 pg/l
1314-13-2
Cink-oxid Szennyviztisztit 100 pg/l
1314-13-2 0 telep
Cink-oxid tiledék 117,8
1314-13-2 (édesviz) mg/kg
Cink-oxid tledék 56,5 mg/kg
1314-13-2 (tengerviz)
Cink-oxid Talaj 35,6 mg/kg
1314-13-2
Ciklohexan viz (édesviz) 0,207 mg/l
110-82-7
Ciklohexéan viz (tengerviz) 0,207 mg/l
110-82-7
Ciklohexan viz (id8szakos 0,207 mg/l
110-82-7 elengedés)
Ciklohexéan Uledék 3,627
110-82-7 (édesviz) mg/kg
Ciklohexéan Uledék 3,627
110-82-7 (tengerviz) mg/kg
Ciklohexan Talaj 2,99 mg/kg
110-82-7
Ciklohexan Szennyviztisztit 3,24 mg/l
110-82-7 0 telep
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Derived No-Effect Level (DNEL):
Megnevezés a jegyzékbol Application Expoziciés | Health Effect Exposure [Erték Megjegyzések
Area Gtvonal Time

Etil-acetat Munkésok belégzés Akut/rovid tava 1468 mg/m3
141-78-6 expozicio -

rendszeres

hatésok
Etil-acetat Munkésok belégzés Akut/rovid tava 1468 mg/m3
141-78-6 expozici6 - helyi

hatésok
Etil-acetat Munkésok bor Hosszl tava 63 mg/kg
141-78-6 expozicio -

rendszeres

hatésok
Etil-acetat Munkésok belégzés Hosszl tava 734 mg/m3
141-78-6 expozicio -

rendszeres

hatésok
Etil-acetat Munkésok belégzés Hosszl tava 734 mg/m3
141-78-6 expozicio - helyi

hatésok
Etil-acetat altalanos Belégzés | Akut/rovid tava 734 mg/m3
141-78-6 populéacié expozicio -

rendszeres

hatésok
Etil-acetat altalanos belégzés | Akut/rovid tava 734 mg/m3
141-78-6 populéacié expozicio - helyi

hatasok
Etil-acetat altalanos bér Hosszl tava 37 mg/kg
141-78-6 populéacié expozicio -

rendszeres

hatésok
Etil-acetat altalanos belégzés Hosszl tava 367 mg/m3
141-78-6 populéacié expozicio -

rendszeres

hatésok
Etil-acetat altalanos orélis Hosszu tavl 4,5 mg/kg
141-78-6 populéacié expozicio -

rendszeres

hatasok
Etil-acetat altalanos belégzés Hosszl tava 367 mg/m3
141-78-6 populécidé expozicio - helyi

hatésok
Metil-ciklohexan Munkasok bér Hosszu tava 773 mg/kg
108-87-2 expozicio -

rendszeres

hatésok
Metil-ciklohexan Munkasok Belégzés  [Hosszu tava 2035 mg/m3
108-87-2 expozicio -

rendszeres

hatasok
Metil-ciklohexan altalanos bér Hosszl tava 699 mg/kg
108-87-2 populécio expozicio -

rendszeres

hatésok
Metil-ciklohexan altalanos Belégzés  [Hosszu tava 608 mg/m3
108-87-2 populécié expozicio -

rendszeres

hatasok
Metil-ciklohexan altalanos oralis Hosszl tava 699 mg/kg
108-87-2 populécio expozicio -

rendszeres

hatdsok
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, | Munkéasok bor Hosszl tava 13964 mg/kg
<5% n-hexane expozicio -
92128-66-0 rendszeres

hatasok
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, | Munkésok belégzés Hosszl tava 5306 mg/m3
<5% n-hexane expozicio -
92128-66-0 rendszeres

hatésok
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, |altalanos bor Hosszl tava 1377 mg/kg
<5% n-hexane populécio expozicio -

92128-66-0

rendszeres
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hatésok
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, |altalanos belégzés Hosszl tava 1131 mg/m3
<5% n-hexane populécié expozicio -
92128-66-0 rendszeres

hatésok
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, |altalanos oralis Hosszl tava 1301 mg/kg
<5% n-hexane populacié expozicio -
92128-66-0 rendszeres

hatésok
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, Munkasok boér Hosszu tavl 773 mg/kg
izoalkénok, ciklikusok, <5% n-hexan expozicio -
92128-66-0 rendszeres

hatésok
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, Munkésok belégzés Hosszl tava 2035 mg/m3
izoalkénok, ciklikusok, <5% n-hexan expozicio -
92128-66-0 rendszeres

hatésok
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, altalanos boér Hosszu tavl 699 mg/kg
izoalkénok, ciklikusok, <5% n-hexan populécié expozicio -
92128-66-0 rendszeres

hatésok
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, altalanos belégzés Hosszl tava 608 mg/m3
izoalkéanok, ciklikusok, <5% n-hexan populéacié expozicio -
92128-66-0 rendszeres

hatésok
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, altalanos orélis Hosszl tava 699 mg/kg
izoalkénok, ciklikusok, <5% n-hexan populéacié expozicio -
92128-66-0 rendszeres

hatasok
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, Munkésok bér Hosszl tava 300 mg/kg
cyclics expozicio -
93924-37-9 rendszeres

hatésok
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, Munkasok Belégzés |Hosszu tavi 2085 mg/m3
cyclics expozicio -
93924-37-9 rendszeres

hatasok
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, altalanos bér Hosszl tava 149 mg/kg
cyclics populéacié expozicio -
93924-37-9 rendszeres

hatésok
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, altalanos oralis Hosszl tava 149 mg/kg
cyclics populécio expozicio -
93924-37-9 rendszeres

hatasok
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, altalanos Belégzés |Hosszu tavi 447 mg/m3
cyclics populécié expozicio -
93924-37-9 rendszeres

hatasok
Naphtha (petroleum), hydrotreated light, Munkésok bér Hosszl tava 773 mg/kg
<0,1% benzene expozicio -
64742-49-0 rendszeres

hatésok
Naphtha (petroleum), hydrotreated light, altalanos oralis Hosszl tava 699 mg/kg
<0,1% benzene populécié expozicio -
64742-49-0 rendszeres

hatasok
Naphtha (petroleum), hydrotreated light, altalanos bér Hosszl tava 699 mg/kg
<0,1% benzene populécio expozicio -
64742-49-0 rendszeres

hatdsok
Naphtha (petroleum), hydrotreated light, altalanos Belégzés |Hosszu tavu 608 mg/m3
<0,1% benzene populéacié expozicio -
64742-49-0 rendszeres

hatasok
Naphtha (petroleum), hydrotreated light, Munkésok Belégzés |Hosszu tavi 2035 mg/m3
<0,1% benzene expozicio -
64742-49-0 rendszeres

hatdsok
n-Hexan altalanos belégzés Hosszu tavu 16 mg/m3
110-54-3 populéacié expozicio -

rendszeres

hatasok
n-Hexan Munkésok bér Hosszl tava 11 mg/kg
110-54-3 expozicio -

rendszeres

hatasok
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n-Hexan altalanos bér Hosszl tava 5,3 mg/kg
110-54-3 populacié expozicio -

rendszeres

hatésok
n-Hexan Munkésok belégzés Hosszl tava 75 mg/m3
110-54-3 expozicio -

rendszeres

hatésok
n-Hexan altalanos oralis Hosszl tava 4 mg/kg
110-54-3 populéacié expozicio -

rendszeres

hatésok
FenyGgyanta Munkasok belégzés Hosszu tavl 117 mg/m3
8050-09-7 expozicio -

rendszeres

hatésok
FenyGgyanta Munkésok bor Hosszl tava 17 mg/kg
8050-09-7 expozicio -

rendszeres

hatésok
FenyGgyanta altalanos belégzés Hosszl tava 35 mg/m3
8050-09-7 populéacié expozicio -

rendszeres

hatasok
FenyGgyanta altalanos bér Hosszl tava 10 mg/kg
8050-09-7 populéacié expozicio -

rendszeres

hatésok
Fenydgyanta altalanos orélis Hosszl tava 10 mg/kg
8050-09-7 populéacié expozicio -

rendszeres

hatasok
Cink-oxid Munkésok Belégzés |Hosszu tavu 5 mg/m3
1314-13-2 expozicio -

rendszeres

hatésok
Cink-oxid Munkasok bér Hosszl tava 83 mg/kg
1314-13-2 expozicio -

rendszeres

hatasok
Cink-oxid Munkésok belégzés Hosszl tava 0,5 mg/m3
1314-13-2 expozicio - helyi

hatésok
Cink-oxid altalanos Belégzés |Hosszu tavi 2,5 mg/m3
1314-13-2 populécio expozicio -

rendszeres

hatésok
Cink-oxid altalanos bér Hosszu tava 83 mg/kg
1314-13-2 populécio expozicio -

rendszeres

hatésok
Cink-oxid altalanos oralis Hosszl tava 0,83 mg/kg
1314-13-2 populécié expozicio -

rendszeres

hatésok
Ciklohexan Munkasok Belégzés [ Akut/rovid tava 700 mg/m3
110-82-7 expozicio - helyi

hatésok
Ciklohexan Munkasok Belégzés [ Akut/rovid tava 700 mg/m3
110-82-7 expozicio -

rendszeres

hatésok
Ciklohexan Munkésok Belégzés |Hosszu tavi 700 mg/m3
110-82-7 expozicio -

rendszeres

hatdsok
Ciklohexan Munkasok Belégzés  [Hosszu tava 700 mg/m3
110-82-7 expozicio - helyi

hatdsok
Ciklohexan Munkasok bér Hosszu tavu 2016 mg/kg
110-82-7 expozicio -

rendszeres

hatésok
Ciklohexan altalanos Belégzés | Akut/rovid tava 412 mg/m3
110-82-7 populéacié expozicio -

rendszeres

hatasok
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Ciklohexan altalanos Belégzés | Akut/rovid tava 412 mg/m3
110-82-7 populacié expozici6 - helyi

hatasok
Ciklohexan altalanos boér Hosszu tavl 1186 mg/kg
110-82-7 populécié expozicio -

rendszeres

hatasok
Ciklohexan altalanos oralis Hosszl tava 59,4 mg/kg
110-82-7 populéacié expozicio -

rendszeres

hatasok
Ciklohexan altalanos Belégzés |Hosszu tavi 206 mg/m3
110-82-7 populéacié expozicio -

rendszeres

hatasok
Ciklohexan altalanos Belégzés |Hosszu tavu 206 mg/m3
110-82-7 populécié expozicio - helyi

hatasok
Ciklohexan Munkésok bor Hosszl tava 2016 mg/kg
110-82-7 expozicio -

rendszeres

hatasok

Bioldgiai expoziciods index:
Osszetevé [Szabalyozott anyag] | Paraméterek |Biol6giai minta [ Mintavétel ideje Konc.: Biol. expoziciés [Megjegyzés [Egyéb informécio
index alapja

n-Hexan 2,5- Kreatin a Mintavételi id6: A 3,5 mg/g HU PLVB
110-54-3 hexandion vizeletben miszak utan.
[n-Hexan]

8.2. Az expozicié ellenérzése:

Légzésvédelem:

Elégtelen szelldzés esetén alkalmas 1égzomaszk.
Kombinalt sziir6: ABEKP (EN 14387)
Ennek a javaslatnak a helyi kériilményekhez kell alkalmazkodnia.

Kézvédelem:

Javasolt nitril-gumi védékesztyii viselése (anyagvastagsag > 0.1 mm, Attorési id6 <(><<)> 30s). A kesztyiit az anyaggal torténd
esetleges érintkezés vagy szennyez0dés esetén le kell cserélni. A kesztytit példaul gyogyszertarakban vagy laboreszkoz

forgalmazd cégeknél lehet beszerezni.
Hosszabb ideig tarto érintkezés esetén a EN 374 szabvanynak megfeleld nitril védokeszty(i hasznalata javasolt.

Attorési id6: >10 perc

Anyagvastagsag > 0.4 mm
Hosszabb ideig tartd és tdbbszori érintkezés esetén figyelembe kell venni, hogy a fenti attorési idék a gyakorlatban 1ényegesen
rovidebbek lehetnek, mint az EN 374 altal megadott értékek. A véddkesztytt feltétleniil ellendrizni kell, hogy megfelel-e a
munkahelyi feltételeknek (pl. a szakitdszilardsaga és a h6allosaga, a termékkel szembeni ellenalloképessége, antiszatatikus
tulajdonsagai, stb. tekintetében). Az elhasznalodas elsé jelénél a kesztyli azonnal lecserélendd. Feltétleniil figyelembe kell venni
a gyarto, valamint az illetékes (német) szakagi biztositd (BG) eldirasait. Javasoljuk, hogy az {izem - a kesztytigyartoval és a
szakagi biztositoval egyiittmitkodve - dolgozzon ki egy a helyi kériilményekre szabott kézéapolasi tervet.

Szemvédelem:

Szorosan zar6 véddszemiiveg.
EN166 szabvanynak megfeleld szemvédelem.

Borvédelem:
Megfelelé véddruhazat

Ochranny odév by mél spliiovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym ¢asticim

chemikalii.

Utmutaté a személyi védéfelszereléshez:
Az egyéni védofelszerelésekkel kapcsolatos informaciok csak tajékoztato jellegiiek. Egy teljes kori kockazatelemzést kell

elvégezni a termék hasznalata eldtt, hogy meghatarozzak a megfeleld egyéni véddeszkozt a helyi feltételek figyelembevételével.
Az egyéni védofelszerelésnek meg kell felelni a vonatkozd eurdpai szabvanynak.
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsiagokra vonatkozé informaciék

Kiils6 jellemzok folyadék
vastagon foly6
bézs

Szag oldészer
SzagkiiszObérték Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhatd
pH-érték Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhatd
Olvadaspont Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhatd
Dermedéspont Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhatd
Kezdeti forraspont 75 °C (167 °F)
Lobbanaspont <-10°C (< 14 °F); DIN EN ISO 3679
Parolgasi sebesség Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhatd
Tlizveszélyesség Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Robbanasi hatarok

also 1,4 %(V)

felsé 8,60 %(V)
G6znyomas 120 mbar

(20 °C (68 °F))
Gbznyomas 150 mbar

(25 °C (77 °F))
Gbznyomas 430 mbar

(50 °C (122 °F))
Gb6znyomas 860 mbar

(70 °C (158 °F))

Relativ gdzstiriiség siirtiség: Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato

Stirliség 0,84 -0,88 g/ml

(20 °C (68 °F))
Litersuly Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Oldhatosag Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Oldhat6sag, minségi részben oldhat6

(23 °C (73.4 °F); Oldoszer: Viz)
Megoszlasi hdnyados: n-oktanol/viz
Ongyulladasi hdmérséklet

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato

Bomlasi hdmérséklet Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Viszkozitas 1.700 - 2.300 mPa.s

(Brookfield; 20 °C (68 °F); Rot. frekv.: 50 min-

1; Orso sz.: 4)
Viszkozitas (kinematikus) >1.000 mm2/s

(20 °C (68 °F); )
Robbanésveszélyes tulajdonsagok Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Oxidalé tulajdonsagok Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
9.2. Egyéb informécidk

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6

10. SZAKASZ: Stabilités és reakciokészség

10.1. Reakcidkészség
Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs.

10.2. Kémiai stabilitas
A javasolt tarolasi feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetdosége
Lasd a kovetkezd fejezetet: Reakcidkészség

10.4. Keriilend6 koriilmények
Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs.
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10.5. Nem osszeférheté anyagok
ElGirasszerii hasznalat esetén nem all fenn veszély.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

nem ismertek

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informacidk

Altalanos toxikoldgiai tajékoztato:

Az anyaggal vald tobbszori érintkezés esetén allergia fellépése nem kizarhato.

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkoz6 informacié

Akut oralis toxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok
CAS-szdm

Erték
fajta

Erték

faj

Eljaras

Etil-acetat
141-78-6

LD50

6.100 mg/kg

patkany

nincs meghatarozva

Metil-ciklohexan
108-87-2

LD50

> 5.840 mg/kg

patkany

nincs meghatarozva

Hydrocarbons, C6-C7,
isoalkanes, cyclics, <5%
n-hexane

92128-66-0

LD50

> 5.000 mg/kg

patkany

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Szénhidrogének, C6-C7,
n-alkéanok, izoalkanok,
ciklikusok, <5% n-hexan
92128-66-0

LD50

> 5,000 mg/kg

patkany

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Hydrocarbons, C7, n-
alkanes, isoalkanes,
cyclics

93924-37-9

LD50

> 5.840 mg/kg

patkany

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

n-Hexan
110-54-3

LD50

16.000 mg/kg

patkany

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Kolofénium
(fenydgyanta)
8050-09-7

LD50

2.800 mgrkg

patkany

nincs meghatarozva

Cink-oxid
1314-13-2

LD50

> 5.000 mg/kg

patkany

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Ciklohexan
110-82-7

LD50

> 5.000 mg/kg

patkany

nincs meghatarozva

Phenol, 4-methyl-,
reaction products with
dicyclopentadiene and
isobutylene
68610-51-5

LD50

>5.000 mg/kg

patkany

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
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AKut bértoxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 18v osztalyozott anyagokat figyelembe vevé szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok
CAS-sz&m

Erték
fajta

Erték

faj

Eljaréas

Etil-acetat
141-78-6

LD50

> 20.000 mg/kg

nyul

Draize-féle vizsgalat

Hydrocarbons, C6-C7,

n-hexane
92128-66-0

isoalkanes, cyclics, <5%

LD50

> 2.000 mg/kg

nyul

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

n-alkéanok, izoalkanok,

92128-66-0

Szénhidrogének, C6-C7,

ciklikusok, <5% n-hexan

LD50

> 2.000 mg/kg

patkany

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Hydrocarbons, C7, n-
alkanes, isoalkanes,
cyclics

93924-37-9

LD50

> 2.920 mg/kg

patkany

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

n-Hexan
110-54-3

LD50

> 2.000 mg/kg

nyul

nincs meghatarozva

Kolofénium
(feny6gyanta)
8050-09-7

LD50

> 2.000 mg/kg

patkany

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Cink-oxid
1314-13-2

LD50

> 2.000 mg/kg

patkany

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Ciklohexan
110-82-7

LD50

> 2.000 mg/kg

nydl

nincs meghatarozva

Phenol, 4-methyl-,
reaction products with
dicyclopentadiene and
isobutylene
68610-51-5

LD50

> 2.000 mg/kg

patkany

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
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Akut belégzési toxicitas:

Az anyag toxicitasa gézeinek belégzése utani narkotikus hatésan alapszik.
Hosszabb idejii vagy ismételt expozicio esetén nem zarhat6 ki az egészségkarosodas.

Veszélyes anyagok Erték Erték Teszt Expozicio | faj Eljaras

CAS-szdm fajta atmoszféra s idé

Etil-acetat LC50 200 mg/l 1h patkany nincs meghatarozva

141-78-6

Hydrocarbons, C7, n- LC50 >23,3mg/l g0z 4h patkany OECD Guideline 403 (Acute
alkanes, isoalkanes, Inhalation Toxicity)

cyclics

93924-37-9

n-Hexan LC50 26z 24 h patkany OECD Guideline 403 (Acute
110-54-3 Inhalation Toxicity)

Cink-oxid LC50 > 5,7 mg/l por/kéd 4h patkany OECD Guideline 403 (Acute
1314-13-2 Inhalation Toxicity)
Ciklohexan LC50 13,9 mg/l 4h patkéany nincs meghatarozva

110-82-7

Borkorro6zié/bérirritacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok
CAS-szam

Eredmény | Expozicié

s ido

faj

Eljaras

Etil-acetat
141-78-6

enyhén irritalé | 24 h

nyul

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Hydrocarbons, C6-C7,
isoalkanes, cyclics, <5%
n-hexane

92128-66-0

nem irritalé 4h

nydl

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Hydrocarbons, C7, n-
alkanes, isoalkanes,
cyclics

93924-37-9

irritativ

nyul

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Kolofénium
(feny6égyanta)
8050-09-7

nem irritalé 4h

nydl

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Cink-oxid
1314-13-2

nem irritalo

nyul

nincs meghatarozva

Phenol, 4-methyl-,
reaction products with
dicyclopentadiene and
isobutylene
68610-51-5

nem irritalo 4h

nyul

EPA Guideline
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Sulyos szemkarosodas/szemirritacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok
CAS-sz&m

Eredmény

Expozicié
s idé

faj

Eljaréas

Etil-acetat
141-78-6

enyhén irritalo

nyul

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Hydrocarbons, C6-C7,
isoalkanes, cyclics, <5%
n-hexane

92128-66-0

nem irritalé

nyul

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Hydrocarbons, C7, n-
alkanes, isoalkanes,
cyclics

93924-37-9

nem irritalo

nyul

egyeéb iranyelv:

n-Hexan
110-54-3

nem irritalé

nyul

nincs meghatarozva

Kolofénium
(feny6égyanta)
8050-09-7

nem irritalo

nyul

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Cink-oxid
1314-13-2

nem irritalo

nyul

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Ciklohexan
110-82-7

enyhén irritalo

nyul

OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Phenol, 4-methyl-,
reaction products with
dicyclopentadiene and
isobutylene
68610-51-5

enyhén irritalo

24 h nydl

EPA Guideline

Légzdszervi vagy bérszenzibilizacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény Teszt tipusa faj Eljaréas

CAS-szdm

Etil-acetat nem érzékenyité | Tengerimalac maximizacids | tengeri malac | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
141-78-6 modszer

n-Hexan nem érzékenyité | Egér helyi nyirokcsomo egér OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
110-54-3 vizsgalat (LLNA) Local Lymph Node Assay)

Cink-oxid nem érzékenyité | Tengerimalac maximizéacios | tengeri malac | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
1314-13-2 modszer

Phenol, 4-methyl-,
reaction products with
dicyclopentadiene and
isobutylene
68610-51-5

nem érzékenyitd

Tengerimalac maximizacids
madszer

tengeri malac | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
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Csirasejt-mutagenitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkoz6 kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény | Vizsgalat tipusa/ | Metabdlikus faj Eljaras
CAS-szdm beadas modja aktivalas /
hatéidé

Etil-acetat negativ bacterial reverse van és nincs OECD Guideline 471

141-78-6 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)

Etil-acetat negativ emlés kromoszoéma | van és nincs OECD Guideline 473 (In vitro

141-78-6 rendellenességek in Mammalian Chromosome
vitro vizsgalata Aberration Test)

n-Hexan negativ bacterial reverse van és nincs OECD Guideline 471

110-54-3 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)

n-Hexan negativ eml6s sejtek van és nincs OECD Guideline 476 (In vitro

110-54-3 génmutécios Mammalian Cell Gene
vizsgalata Mutation Test)

Kolofénium negativ bacterial reverse van és nincs OECD Guideline 471

(fenyOgyanta) mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation

8050-09-7 Ames test) Assay)

Cink-oxid negativ bacterial reverse van és nincs OECD Guideline 471

1314-13-2 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)

Cink-oxid negativ eml8s kromoszoma | van és nincs OECD Guideline 473 (In vitro

1314-13-2 rendellenességek in Mammalian Chromosome
vitro vizsgéalata Aberration Test)

Cink-oxid kérdéses emls sejtek van és nincs OECD Guideline 476 (In vitro

1314-13-2 génmutécios Mammalian Cell Gene
vizsgalata Mutation Test)

Ciklohexan negativ bacterial reverse van és nincs nincs meghatarozva

110-82-7 mutation assay (e.g
Ames test)

Phenol, 4-methyl-, negativ bacterial reverse van és nincs OECD Guideline 471

reaction products with mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation

dicyclopentadiene and Ames test) Assay)

isobutylene

68610-51-5

Phenol, 4-methyl-, negativ emlds kromoszéma | van és nincs OECD Guideline 473 (In vitro

reaction products with rendellenességek in Mammalian Chromosome

dicyclopentadiene and vitro vizsgalata Aberration Test)

isobutylene

68610-51-5

Phenol, 4-methyl-, negativ emlds sejtek van és nincs OECD Guideline 476 (In vitro

reaction products with génmutacios Mammalian Cell Gene

dicyclopentadiene and vizsgalata Mutation Test)

isobutylene

68610-51-5

Etil-acetat negativ oréalis: Kinai horcsog | OECD Guideline 474

141-78-6 gyomorszondan at (Mammalian Erythrocyte

Micronucleus Test)

n-Hexan negativ belégzés: gbz egér nincs meghatarozva

110-54-3

n-Hexan negativ belégzés: gbz patkany nincs meghatarozva

110-54-3

Cink-oxid negativ Intraperitoneélis egér OECD Guideline 474

1314-13-2 (Mammalian Erythrocyte

Micronucleus Test)

Rakkelto hatas

A keverék osztalyozasa a keverékben 16v0 osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes dsszetevok Eredmény alkalmazas Expoziciés | faj Nem Eljaras
CAS-szam modja idé / A
kezelés
gyakorisaga
n-Hexan belégzés: gbz |2y egeér nénemf OECD Guideline 451
110-54-3 6 h/d; 5 diw (Carcinogenicity
Studies)
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Reprodukcios toxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkoz6 kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény / Erték Teszt tipusa | alkalmazas | faj Eljaras

CAS-szdm moédja

Etil-acetat NOAEL P 1.500 mg/kg egyéb belégzés: patkéany egyeéb iranyelv:

141-78-6 gbz

n-Hexan NOAEL P 9000 ppm Two belégzés: patkany OECD Guideline 416 (Two-
110-54-3 generation 26z Generation Reproduction

NOAEL F1 3000 ppm

NOAEL F2 3000 ppm

study

Toxicity Study)

Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitas (STOT):

Nem all rendelkezésre adat.

Ismétlédé expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)::

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény / Erték alkalmazés | Expoziciés id6 / A faj Eljaras

CAS-szdm médja kezelés gyakorisaga

Etil-acetat NOAEL 900 mg/kg orélis: 90d patkany EPA OTS 795.2600

141-78-6 gyomorszon | daily (Subchronic Oral Toxicity

dan at Test)

Etil-acetat NOAEL 1,28 mg/l Inhallalas 94d patkany EPA OTS 798.2450 (90-

141-78-6 continuous Day Inhalation Toxicity)

n-Hexan NOAEL 586 mg/kg oréalis: 90d patkany nincs meghatarozva

110-54-3 gyomorszon | 5 d/w

dan &t

n-Hexan NOAEL 500 ppm belégzés: 90d egér OECD Guideline 413

110-54-3 26z 6 h/d; 5 diw (Subchronic Inhalation
Toxicity: 90-Day)

Cink-oxid NOAEL 31,52 mg/kg oréalis: 13w patkany OECD Guideline 408

1314-13-2 taplalas daily (Repeated Dose 90-Day
Oral Toxicity in Rodents)

Phenol, 4-methyl-, NOAEL 500 ppm oréalis: 90 Days patkéany OECD Guideline 408

reaction products with taplalas Daily (Repeated Dose 90-Day

dicyclopentadiene and Oral Toxicity in Rodents)

isobutylene

68610-51-5

Aspiracios veszély:

A keverék viszkozitasi adatok alapjan osztalyozott.

Veszélyes anyagok Megjelenés Hémérséklet Eljaras Megjegyzések
CAS-szdm Erték
Hydrocarbons, C7, n- 0,5 mm2/s 20°C nincs meghatarozva

alkanes, isoalkanes,
cyclics
93924-37-9
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12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

Altalanos 6koldgiai informacio:
Csatornaba, talajba, felszini vizbe és talajvizbe engedni nem szabad.

12.1. Toxicitas

Hal toxicitas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évo osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  |[Erték [Expoziciés idé [faj Eljaras

CAS-szdm fajta

Etil-acetat LC50 270 mg/l 48 h Leuciscus idus melanotus DIN 38412-15

141-78-6

Metil-ciklohexan LC 50 7,0 mg/Il 24 h Morone saxatilis

108-87-2

Hydrocarbons, C6-C7, LL50 12 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
isoalkanes, cyclics, <5% n- lAcute Toxicity Test)
hexane

92128-66-0

Szolvent nafta (kéolaj) <0,1% [LC50 >1-10 mg/l IOECD Guideline 203 (Fish,
benzoltartalommal IAcute Toxicity Test)
64742-49-0

n-Hexan LC50 >1-10 mg/l IOECD Guideline 203 (Fish,
110-54-3 lAcute Toxicity Test)
Kolofénium (fenyégyanta) LC50 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,
8050-09-7 IAcute Toxicity Test)
Cink-oxid LC50 > 1.000 mg/I Leuciscus idus IOECD Guideline 203 (Fish,
1314-13-2 lAcute Toxicity Test)
Ciklohexan LC50 4,53 mg/l 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,
110-82-7 lAcute Toxicity Test)
Phenol, 4-methyl-, reaction LC50 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
products with lAcute Toxicity Test)
dicyclopentadiene and

isobutylene

68610-51-5

Phenol, 4-methyl-, reaction NOELR 34.d Pimephales promelas IOECD 210 (fish early lite
products with stage toxicity test)
dicyclopentadiene and

isobutylene

68610-51-5

Daphnia toxicitas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  [Erték [Expozicios id6 [faj Eljaras
CAS-szdm fajta
Etil-acetat EC50 164 mg/l 48 h Daphnia cucullata IOECD Guideline 202
141-78-6 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
Metil-ciklohexan EC50 147.000 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
108-87-2 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
Hydrocarbons, C6-C7, EL50 3 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
isoalkanes, cyclics, <5% n- (Daphnia sp. Acute
hexane Immobilisation Test)
92128-66-0
Szénhidrogének, C6-C7, n- EC50 3 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
alkénok, izoalkénok, (Daphnia sp. Acute
ciklikusok, <5% n-hexan Immobilisation Test)
92128-66-0
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, [EC50 3 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
isoalkanes, cyclics (Daphnia sp. Acute
93924-37-9 Immobilisation Test)
Szolvent nafta (k6olaj) <0,1% |EC50 3 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
benzoltartalommal (Daphnia sp. Acute
64742-49-0 Immobilisation Test)
n-Hexan EC50 2,1 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
110-54-3 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
Koloféonium (fenyégyanta) EL50 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
8050-09-7 (Daphnia sp. Acute
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Immobilisation Test)
Ciklohexan EC50 0,9 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
110-82-7 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
Phenol, 4-methyl-, reaction EC50 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
products with (Daphnia sp. Acute
dicyclopentadiene and Immobilisation Test)
isobutylene
68610-51-5

Kronikus toxicitas vizi gerinctelenekre

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  |[Erték [Expoziciés idé [faj Eljaras

CAS-szdm fajta

Etil-acetat NOEC 2,4 mg/Il 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
141-78-6 magna, Reproduction Test)
Szénhidrogének, C6-C7, n- NOEC (0,17 mg/I 21d Daphnia magna (OECD 211 (Daphnia
alkéanok, izoalké&nok, magna, Reproduction Test)
ciklikusok, <5% n-hexan

92128-66-0

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, |[NOEC (0,17 mg/I 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
isoalkanes, cyclics magna, Reproduction Test)
93924-37-9

Phenol, 4-methyl-, reaction NOELR 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
products with magna, Reproduction Test)
dicyclopentadiene and

isobutylene

68610-51-5

Alga toxicitas
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A keverék osztalyozésa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  |[Erték [Expoziciés idé [faj Eljaras

CAS-szdm fajta

Etil-acetat EC50 > 2.000 mg/l 96 h Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201 (Alga,

141-78-6 (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Etil-acetat NOEC  [2.000 mg/I 96 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

141-78-6 (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Hydrocarbons, C6-C7, EL50 55 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

isoalkanes, cyclics, <5% n- Growth Inhibition Test)

hexane

92128-66-0

Hydrocarbons, C6-C7, NOEL 30 mg/I 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

isoalkanes, cyclics, <5% n- Growth Inhibition Test)

hexane

92128-66-0

Szolvent nafta (k8olaj) <0,1% [EC50  [>1-10 mg/l IOECD Guideline 201 (Alga,

benzoltartalommal Growth Inhibition Test)

64742-49-0

n-Hexan EC50 >1-10 mg/l IOECD Guideline 201 (Alga,

110-54-3 Growth Inhibition Test)

Kolofonium (fenyégyanta) EL50 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

8050-09-7 Growth Inhibition Test)

Kolofénium (fenyégyanta) NOELR 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

8050-09-7 Growth Inhibition Test)

Cink-oxid NOEC (0,017 mg/I 72 h Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201 (Alga,

1314-13-2 (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Cink-oxid EC50 0,17 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

1314-13-2 (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Ciklohexan EC50 9,317 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

110-82-7 (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Ciklohexan NOEC (0,94 mg/I 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

110-82-7 (new name: Pseudokirchneriella |Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Phenol, 4-methyl-, reaction NOEC 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

products with (new name: Pseudokirchneriella |Growth Inhibition Test)

dicyclopentadiene and subcapitata)

isobutylene

68610-51-5

Phenol, 4-methyl-, reaction EC50 72 h Selenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,

products with (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)

dicyclopentadiene and subcapitata)

isobutylene

68610-51-5

Toxicitas a mikroorganizmusokra

A keverék osztalyozasa a keverékben 18v osztalyozott anyagokat figyelembe vevé szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  [Erték [Expozicios id6 [faj Eljaras

CAS-szdm fajta

Etil-acetat EC10 2.900 mg/I 18 h not specified

141-78-6

n-Hexéan EC50 >1-10 mg/l IOECD Guideline 209

110-54-3 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

Kolofonium (feny6gyanta) EC20 3 h activated sludge of a IOECD Guideline 209

8050-09-7 predominantly domestic sewage |(Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

Cink-oxid NOEC  [500 mg/l not specified

1314-13-2

Ciklohexan 1C50 29 mg/l 15h legyéh: not specified

110-82-7

12.2. Perzisztencia és lebonthatdsag
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Veszélyes anyagok Eredmény Teszt tipusa | Lebonthatdsa | Expoziciés | Eljaras

CAS-szdm g idé

Etil-acetat bioldgiailag konnyen aerob 100 % 28d OECD Guideline 301 D (Ready

141-78-6 lebonthaté Biodegradability: Closed Bottle
Test)

Hydrocarbons, C6-C7, bioldgiailag konnyen aerob 98 % 28 day OECD Guideline 301 F (Ready

isoalkanes, cyclics, <5% n- lebonthaté Biodegradability: Manometric

hexane Respirometry Test)

92128-66-0

Szénhidrogének, C6-C7, n- biolégiailag konnyen aerob 98 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready

alkénok, izoalkéanok, lebonthato Biodegradability: Manometric

ciklikusok, <5% n-hexan Respirometry Test)

92128-66-0

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, | bioldgiailag kénnyen aerob 98 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready

isoalkanes, cyclics lebonthaté Biodegradability: Manometric

93924-37-9 Respirometry Test)

Szolvent nafta (k6olaj) <0,1% | bioldgiailag kénnyen aerob 89 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready

benzoltartalommal lebonthat6 Biodegradability: Manometric

64742-49-0 Respirometry Test)

n-Hexan readily biodegradable, but | aerob > 60 % 28d nincs meghatarozva

110-54-3 failing 10-day window

Kolofonium (fenyégyanta) bioldgiailag konnyen aerob 71% 28d OECD Guideline 301 D (Ready

8050-09-7 lebonthat6 Biodegradability: Closed Bottle
Test)

Ciklohexan bioldgiailag konnyen aerob 77 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready

110-82-7 lebonthaté Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)

Phenol, 4-methyl-, reaction not inherently aerob 1% 28d OECD Guideline 302 B (Inherent

products with biodegradable biodegradability: Zahn-

dicyclopentadiene and Wellens/EMPA Test)

isobutylene

68610-51-5

12.3. Bioakkumulacios képesség

Veszélyes anyagok Bidkoncent- Expoziciés idé6 | Hoémérséklet faj Eljaréas
CAS-szdm racids tényezd
vagy (BCF)
Ciklohexan 167 Pimephales QSAR (Quantitative Structure
110-82-7 promelas Activity Relationship)

12.4. A talajban valé mobilitas
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Veszélyes anyagok LogPow Hémérséklet | Eljaras
CAS-szdm
Etil-acetat 0,6 OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
141-78-6 Flask Method)
Metil-ciklohexan 3,61 nincs meghatarozva
108-87-2
Hydrocarbons, C6-C7, 3,6 20°C egyéb iranyelv:
isoalkanes, cyclics, <5% n-
hexane
92128-66-0
Szolvent nafta (k6olaj) <0,1% | 4-5,7 OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
benzoltartalommal Flask Method)
64742-49-0
n-Hexéan 4 nincs meghatarozva
110-54-3
Kolofénium (fenyégyanta) >3-6,2 OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
8050-09-7 Method)
Ciklohexan 3,44 25°C QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
110-82-7
Phenol, 4-methyl-, reaction 7,56 30°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
products with Method)
dicyclopentadiene and
isobutylene
68610-51-5

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Veszélyes anyagok PBT / vPvB

CAS-szdm

Etil-acetat Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és
141-78-6 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

Metil-ciklohexan Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és
108-87-2 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5%
n-hexane
92128-66-0

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és
nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, izoalkanok,
ciklikusok, <5% n-hexan

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és
nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

92128-66-0

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és
cyclics nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

93924-37-9

Szolvent nafta (k6olaj) <0,1%
benzoltartalommal

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és
nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

64742-49-0

n-Hexan Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé (PBT), a nagyon perzisztens és
110-54-3 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

Kolofénium (fenyégyanta) Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és
8050-09-7 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

Cink-oxid Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé (PBT), a nagyon perzisztens és
1314-13-2 nagyon hioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

Ciklohexéan Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és
110-82-7 nagyon hioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

Phenol, 4-methyl-, reaction products with
dicyclopentadiene and isobutylene
68610-51-5

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé (PBT), a nagyon perzisztens és
nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

12.6. Egyéb karos hatasok

Nem all rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek
Termék megsemmisitése:

"

A keletkezett hulladék és az anyag maradékanak megsemmisitését a helyi hatésagok eldirasainak megfeleléen kell végezni.

Szennyezett csomagoloanyag megsemmisitése:
A csomagoldanyagot csak a maradékok eltavolitasa utan szabad az Gjrahasznositani.

Hulladék-kod
080409
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkoz6 informaciok

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN szam

ADR 1133
RID 1133
ADN 1133
IMDG 1133
IATA 1133

Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

ADR RAGASZTOK

RID RAGASZTOK

ADN RAGASZTOK

IMDG ADHESIVES (Methylcyclohexane)
IATA Adhesives

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

wWwwww

Csomagolési csoport

ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
IATA I

Kornyezeti veszélyek

ADR El

RID El

ADN El

IMDG P

IATA Nem alkalmazhatd

A felhasznalét érinto kiilonleges évintézkedések

ADR 640D sz. kiilén eloiras
Alagutkorlatozasi kdd: (D/E)

RID 640D sz. kiilén eloiras

ADN 640D sz. kiilén eloiras

IMDG Nem alkalmazhatd

IATA Nem alkalmazhatd

A MARPOL-egyezmény I1. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas

Nem alkalmazhaté

15. SZAKASZ: Szabélyozéssal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok
VOC osszetétel 76,7 %

(CH)
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15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelés késziilt.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A termék cimkézésére vonatkozé informacio a 2. fejezetben talalhat6. A biztonsagi adatlapon réviditéssel megadott mondatok
teljes szdvege:

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.

H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H315 Borirritald hatasu.

H317 Allergias borreakciot valthat ki.

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H361d Feltehet6en karositja a sziiletendé gyermeket.

H361f Feltehetden karositja a termékenységet.

H373 Ismétlédd vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.

Tovabbi informacidk:

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlatozddnak, a termék tulajdonséagait nem biztositjak, és semmiféle jogviszony alapjéul
nem szolgélnak.

A lényeges médositasokat a biztonsagi adatlap bal szélén levo fiiggéleges vonalak jelzik. A hozza tartozé szoveg eltéré
szinnel, arnyékolt mezdében talalhato.

Melléklet - Expozicids forgatokonyv:

A etil-acetat-ra vonatkoz6 expozicids forgatokdnyv a
http://mymsds.henkel.com/mymsds/.490394..en. ANNEX DE.19414935.0.DE.pdf linkr6] letdlthetd, vagy elérhetd a
www.mymsds.henkel.com oldalon a 490394 k6d megadéséval.



